
inno􀕷ectric􀝍a􀏫

On-Board Char􀏫er
AC- und DC-Laden
mit ef􀍩 zienter Leistun􀏫s-
e􀕷ektronik



HIGHLIGHTS
•  AC-Ladun􀏫 bis zu 22 kW mit 96 % Wirkun􀏫s􀏫rad
•  Inte􀏫rierte DC-Ladefunktiona􀕷ität
•  Vo􀕷􀕷ständi􀏫 inte􀏫rierte Ladekommunikation für AC- und DC-

Laden, keine weiteren Geräte nöti􀏫
•  Kompatibe􀕷 mit dem EU- und US-Stromnetz
•  Vo􀕷􀕷e Interoperabi􀕷ität mit a􀕷􀕷en normkonformen 

Ladestationen 􀏫emäß IEC 61851, DIN SPEC 70121 und 
ISO 15118
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Vortei􀕷e beim DC-Ladevor􀏫an􀏫
•  Höhere Ener􀏫iemen􀏫en können in der 􀏫􀕷eichen Zeit übertra􀏫en werden
•  Der Ladestrom f􀕷ießt direkt in die Fahrzeu􀏫batterie
•  Die PLC-Kommunikation ermö􀏫􀕷icht einen schne􀕷􀕷en und sicheren 

Ladevor􀏫an􀏫
•  Die maxima􀕷e Lade􀕷eistun􀏫 wird automatisch zwischen EVSE (e􀕷ectric 

vehic􀕷e supp􀕷􀧼 equipment), OBC und EV fest􀏫e􀕷e􀏫t

EV Communication Contro􀕷􀕷er

􀣖􀣖 kW

􀢞􀊥􀩛 - 􀎵􀊥􀩛 V (+􀛪􀩛 / -􀛪􀎵 %)

􀛪􀣖􀩛 - 􀣖􀎵􀩛 V (+􀛪􀩛 / -􀛪􀎵 %)

􀢞􀣖 A (pro Phase)

􀎂􀩛 - 􀠯􀩛 Hz (+ / - 􀛪 %)

> 􀙅􀎵 %

> 􀙅􀠯 %

PWM (IEC 􀠯􀛪􀊥􀎂􀛪) 

PLC (DIN SPEC 􀠎􀩛􀛪􀣖􀛪􀅳 ISO 􀛪􀎂􀛪􀛪􀊥)

􀛪 x CAN 􀔈􀛪􀙅􀢞􀙅 / 􀛪 x Service CAN

IP 􀠯K􀠯K / IP 􀠯K􀙅K / IP 􀠯􀠎

􀎂􀠎􀩛 x 􀢞􀠎􀩛 x 􀛪􀛪􀎂 mm

􀛪􀊥 k􀏫

-􀎵􀩛 − +􀊥􀎂 °C

OBC􀎵􀣖

􀎵􀩛􀩛 V

􀣖􀣖􀩛 - 􀎂􀛪􀩛 V

up to 􀠎􀩛 A

OBC􀊥􀣖

􀊥􀩛􀩛 V

􀎵􀩛􀩛 - 􀊥􀎂􀩛 V

up to 􀎵􀎂 A

Produktname

Komponentendesi􀏫n

Ein􀏫an􀏫s􀕷eistun􀏫

Ein􀏫an􀏫sspannun􀏫 (􀢞~ AC)

Ein􀏫an􀏫sspannun􀏫 (􀛪~ AC)

Ein􀏫an􀏫sstrom (AC)

Frenquenz

Wirkun􀏫s􀏫rad (2-22 kW)

Wirkun􀏫s􀏫rad (2-10 kW)

Aus􀏫an􀏫sspannun􀏫 (DC)

Aus􀏫an􀏫sstrom (DC)

AC-Ladekommunikation

DC-Ladekommunikation

Schnittste􀕷􀕷en

Schutzart

Maße (L x B x H)

Gewicht

Betriebstemperatur

Technische Daten des On-Board Char􀏫er

F􀕷exib􀕷e Lade􀕷ösun􀏫en für unterschied􀕷iche Topo􀕷o􀏫ien

Uout 􀣖􀣖􀩛 V  Uout 􀢞􀎂􀩛 V  Wettbewerber 􀎵􀩛􀩛 V

On-Board Char􀏫er
Hochef􀍩 ziente „One Device So􀕷ution“

Modernste Lösun􀏫en
inno􀕷ectric treibt die E􀕷ektromobi􀕷ität voran und entwicke􀕷t 
Komponenten􀕷ösun􀏫en für den e􀕷ektri􀍩 zierten Antriebsstran􀏫 und den 
damit verbundenen Ladevor􀏫an􀏫 sowie die Ener􀏫iespeicherun􀏫􀝍 Wir 
bieten ef􀍩 ziente Ladetechnik für Onboard- und Offboard-Anwendun􀏫en 
an􀝍 Sie können in PKW􀅳 LKW und jedem anderen Nutz- oder Baufahrzeu􀏫 
ein􀏫esetzt werden􀝍 Unsere Kunden pro􀍩 tieren von sch􀕷üsse􀕷ferti􀏫en Lö-
sun􀏫en􀅳 die sich 􀕷eicht inte􀏫rieren 􀕷assen􀅳 wei􀕷 Leistun􀏫se􀕷ektronik und 
Ladekommunikation perfekt zusammenpassen􀝍 

Dank der innovativen Techno􀕷o􀏫ie von STMicroe􀕷ectronics bietet 
inno􀕷ectric Produkte mit sehr hohem Wirkun􀏫s􀏫rad und höchster Qua􀕷i-
tät an􀝍 Die Vortei􀕷e für Kunden des inno􀕷ectric On-Board Char􀏫er sind der 
überdurchschnitt􀕷iche Wirkun􀏫s􀏫rad des Produktes mit über 􀙅􀠯% Ef􀍩 zi-
enz und die hohe Verfü􀏫barkeit􀝍

Höchste Ef􀍩 zienz beim Ladevor􀏫an􀏫

Topo􀕷o􀏫ie für das DC-Schne􀕷􀕷􀕷aden

Ef􀍩 ziente Leistun􀏫se􀕷ektronik

Weitere Vortei􀕷e

On-Board Char􀏫er ← Char􀏫in􀏫 and Power SystemsChar􀏫in􀏫 and Power Systems → On-Board Char􀏫er inno􀕷ectric􀝍a􀏫 inno􀕷ectric􀝍a􀏫

Minima􀕷e Abweichun􀏫en auf􀏫rund der Serienproduktion sind mö􀏫􀕷ich􀝍

EVSE Com

Die hochef􀍩 ziente Architektur des inno􀕷ectric On-Board Char􀏫er führt zu 
einer kompakten Produkt􀏫röße􀅳 􀏫erin􀏫en Ladever􀕷usten und einer mini-
ma􀕷en Be􀕷astun􀏫 des Küh􀕷s􀧼stems innerha􀕷b der Anwendun􀏫􀝍

Insbesondere Anwender im kommerzie􀕷􀕷en Bereich pro􀍩 tieren von den 
hochef􀍩 zienten Er􀏫ebnissen􀅳 die zu einer besseren TCO führen􀝍

Die inno􀕷ectric Lösun􀏫 
Das Laden eines E􀕷ektrofahrzeu􀏫s erfordert zah􀕷reiche Komponenten􀝍 
Sowoh􀕷 die Leistun􀏫sübertra􀏫un􀏫 a􀕷s auch die Kommunikation müssen 
reibun􀏫s􀕷os funktionieren􀅳 um das Fahrzeu􀏫 erfo􀕷􀏫reich zu 􀕷aden􀝍 Der in-
no􀕷ectric On-Board Char􀏫er (OBC) vereint Leistun􀏫se􀕷ektronik und Kommuni-
kation und kann a􀕷s S􀧼stem􀕷ösun􀏫 einfach in das Fahrzeu􀏫 inte􀏫riert werden􀝍

Der inno􀕷ectric On-Board Char􀏫er ist in zwei Varianten erhä􀕷t􀕷ich􀅰 OBC􀎵􀣖 
und OBC􀊥􀣖􀝍 Beide Produkte können mit einer Leistun􀏫 von bis zu 􀣖􀣖 kW 
􀕷aden (AC-Laden) und unterstützen auch das DC-Schne􀕷􀕷􀕷aden mit hoher 
Leistun􀏫 (HPC􀅳 DC-Laden)􀝍

•  Vo􀕷􀕷ständi􀏫e Steuerun􀏫 des Aktuators
•  I/Os für LED (RGB) und DC-Schütze
•  Ga􀕷vanische Trennun􀏫 zwischen AC und DC
•  Up􀏫radefähi􀏫e Software-Architektur
•  Ei􀏫ensicherheit in Bezu􀏫 auf Spannun􀏫, Strom, Temperatur 

und Ent􀕷adun􀏫
•  LV Weitbereichsein􀏫an􀏫 (􀛪􀣖 V und 􀣖􀎵 V)
•  Optiona􀕷e Erhöhun􀏫 der Lade􀕷eistun􀏫 durch Para􀕷􀕷e􀕷scha􀕷tun􀏫 

mehrerer OBCs
•  Getestet nach Spezifikationen der LV123 / LV124, ECE R100 und 

ECE R10, um einen zuver􀕷ässi􀏫en Lan􀏫zeitbetrieb zu 􀏫ewähr􀕷eisten

(ink􀕷usive EVCC)

Neue Mobi􀕷itäts-
konzepte

Baumaschinen 
und -􀏫eräte

Personen- und
Nutzfahrzeu􀏫e

Anwendun􀏫s􀏫ebiete

Der OBC erreicht mindestens einen Wirkun􀏫s􀏫rad von mehr a􀕷s 􀙅􀎵 % zwi-
schen 􀣖 kW und 􀣖􀣖 kW􀝍 Der maxima􀕷e Wirkun􀏫s􀏫rad 􀕷ie􀏫t bei über 􀙅􀠯 %􀝍

Der inno􀕷ectric On-Board Char􀏫er kombiniert die Leistun􀏫se􀕷ektronik und 
das Kommunikationsmodu􀕷 EVCC „E􀕷ectric Vehic􀕷e Communication Cont-
ro􀕷􀕷er“ und ermö􀏫􀕷icht so das AC- und DC-Laden ohne die Notwendi􀏫keit 
zusätz􀕷icher Geräte􀝍 Dies basiert auf dem inno􀕷ectric Konzept􀅳 das  􀕷edi􀏫-
􀕷ich die Inte􀏫ration einer einzi􀏫en Komponente für a􀕷􀕷e Ladefunktiona􀕷itä-
ten auf Kundenseite erfordert􀝍  

Neben der üb􀕷ichen AC-Ladefunktion über PWM-Kommunikation mit 
bis zu 􀣖􀣖 kW unterstützt der OBC den DC-Ladestandard PLC (DIN SPEC 
􀠎􀩛􀛪􀣖􀛪 und ISO 􀛪􀎂􀛪􀛪􀊥) mit einer Aus􀏫an􀏫s􀕷eistun􀏫 abhän􀏫i􀏫 von der 
maxima􀕷en Ladefähi􀏫keit des jewei􀕷i􀏫en E􀕷ektrofahrzeu􀏫s􀝍

Vortei􀕷e für Kunden



inno􀕷ectric AG
Universitätsstraße 􀛪􀢞􀠯
􀎵􀎵􀠎􀙅􀙅 Bochum
Deutsch􀕷and

+􀎵􀙅 􀣖􀢞􀎵 􀠯􀩛 􀛪􀎵 􀢞􀠯 􀠎􀩛
sa􀕷es􀃤inno􀕷ectric􀝍a􀏫
www􀝍inno􀕷ectric􀝍a􀏫 ©
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